
Technisches Datenblatt Rohrschalldämpfer

OK-Rohrschalldämpfer L=600 / 100

OK-THK.100.d.600

OK-Rohrschalldämpfer L=900 / 100

OK-THK.100.d.900

OK-Rohrschalldämpfer L=1200 / 100

OK-THK.100.d.1200

d Gewicht Gewicht Gewicht
L = 600 L = 900 L = 1200

80 7,1 8,9 11,6
100 7,3 11,2 13,4
125 7,5 10,8 14,6
150 8,5 12,4 16,0
160 9,5 13,0 17,4
180 10,0 14,3 18,4
200 10,6 15,3 19,4
224 10,7 16,6 21,0
250 10,7 18,0 22,9
280 13,3 20,3 25,0
315 16,3 22,3 29,1
355 - 26,0 33,6
400 - 30,0 38,1
450 - - 41,4
500 - - 44,7
630 - - 51,9

Technische Änderungen werden ohne vorangehende Warnung gemacht.
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Technisches Datenblatt Rohrschalldämpfer

OK-Rohrschalldämpfer L=600 / 100

OK-THK.100.d.600

OK-Rohrschalldämpfer L=900 / 100

OK-THK.100.d.900

OK-Rohrschalldämpfer L=1200 / 100

OK-THK.100.d.1200

Durchmesser Länge L 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
80 300 4 8 11 18 26 31 28 15
80 600 6 15 23 33 49 50 48 25
80 900 9 21 35 48 50 50 48 34

100 300 3 7 10 16 20 27 22 14
100 600 4 12 20 29 41 48 38 19
100 900 8 19 25 40 49 50 49 26
125 300 2 6 9 16 19 22 17 11
125 600 4 10 17 27 38 39 26 15
125 900 6 15 25 36 48 48 40 19
125 1200 6 17 33 45 49 50 44 25
140 600 4 9 17 26 35 36 24 14
140 900 6 14 23 35 46 46 35 16
140 1200 6 15 31 43 48 49 38 22
150 600 4 9 17 26 34 35 22 13
150 900 6 13 24 34 45 45 32 15
150 1200 6 14 28 42 48 49 37 20
160 600 4 9 16 25 30 31 18 12
160 900 5 10 22 33 44 44 26 14
160 1200 6 13 26 40 48 49 32 19
180 600 4 8 15 23 26 26 17 11
180 900 5 10 20 32 42 37 23 13
180 1200 6 12 25 39 48 44 28 15
200 600 4 8 13 20 23 24 16 10
200 900 5 9 19 31 40 33 20 12
200 1200 6 11 25 39 47 42 24 13
224 600 4 6 12 18 21 20 14 8
224 900 5 9 17 27 34 29 17 11
224 1200 6 10 23 37 42 34 18 13
250 600 4 6 11 18 20 18 13 8
250 900 5 9 17 26 31 26 14 10
250 1200 6 10 22 36 40 30 15 13
280 600 4 3 10 17 18 15 12 7

Technische Änderungen werden ohne vorangehende Warnung gemacht.
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Technisches Datenblatt Rohrschalldämpfer

OK-Rohrschalldämpfer L=600 / 100

OK-THK.100.d.600

OK-Rohrschalldämpfer L=900 / 100

OK-THK.100.d.900

OK-Rohrschalldämpfer L=1200 / 100

OK-THK.100.d.1200

Durchmesser Länge L 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
280 900 4 7 15 24 28 21 13 9
280 1200 5 9 19 30 35 25 14 12
315 600 2 5 9 16 17 13 11 7
315 900 4 7 13 22 25 16 12 9
315 1200 5 9 17 27 33 20 13 11
355 900 4 6 12 16 21 15 11 8
355 1200 5 8 16 24 29 18 13 10
400 900 3 6 11 13 18 15 10 8
400 1200 5 7 15 20 25 17 12 10
450 900 4 5 10 11 12 6 6 8
450 1200 5 6 14 16 15 8 7 9
500 900 4 4 10 14 8 4 6 6
500 1200 4 6 14 16 13 7 7 9
630 1200 3 5 11 12 8 5 5 7
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